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119590, Москва, ул. Улофа Пальме, 
д.1, секция 3, под. В, офис 2008
Тел./факс +7(495) 933-5618
E-mail: russia@autonics.com

Представительство в России

Основная продукция

Ваши предложения по улучшению продукции направляйте по адресу: russia@autonics.com

Датчики приближения • Фотоэлектрические датчики • Барьерные датчики • Оптоволоконные 
датчики • Датчики для автоматических дверей/датчики дверного проема • Датчики давления • 
Датчики углового перемещения • Счетчики • Таймеры • Температурные контроллеры • Датчики 
температуры/влажности • Регуляторы мощности • Цифровые измерительные приборы • 
Тахометры/Счетчики импульсов (интенсивности) • Модули индикации • Контроллеры датчиков • 
Импульсные источники питания • Графические/логические панели • Шаговые 
двигатели/приводы/устройства управления шаговыми двигателями • Полевые сетевые 
устройства • Системы лазерной сварки/пайки

Размеры и технические характеристики, содержащиеся в настоящем каталоге, могут быть изменены 
без предварительного уведомления. NO.201108-1000/1

Мы делаем мир удобнее
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двигателем
MD5-HF14 / MD5-HF28

Корпус "квадрат" 42 мм
С редуктором
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Устройство управления 
двухфазным шаговым 
двигателем
                    Серия MD2U



(     : Общие характеристики     : Высокий момент)

Электродвигатель

Тип

С выступающим валом

С выступающим валом

С полым сквозным валом

С встроенным редуктором

С выступающим валом / 
с выступающим валом 
и встроенным тормозом

С полым сквозным валом

С встроенным 
редуктором / 
с встроенным редуктором 
и тормозом

С приводом вращения / 
с приводом вращения 
и встроенным тормозом

С выступающим валом / 
с выступающим валом 
и встроенным тормозом

С полым сквозным валом

С встроенным 
редуктором / 
с встроенным редуктором 
и тормозом

В случае наличия у двигателя двойного вала в номенклатуре модели имеется буква W. Тип со встроенным тормозом предусмотрен только для типа с одним валом.
Момент электродвигателя сильно зависит от характеристик устройства управления.
См. характеристики электродвигателей и устройств управления, приведенные в данном каталоге.
Характеристики MD5-HD14, MD5-ND14 для высокого момента лучше при 35 В=, чем при 20 В=.
Помимо этого, MD5-HF14, MD5-HF28 имеют улучшенные характеристики момента в диапазоне высоких скоростей, чем при использовании устройства управления пост. тока.
Шаговый двигатель с корпусом «квадрат» 85 мм отличается улучшенными характеристиками момента в диапазоне высоких скоростей при 1,4 [A/фаза], 
регулируя ток фазы на уровне MD5-HF28.

Корпус 
«квадрат» 

24 мм

Корпус 
«квадрат» 

42 мм

Корпус 
«квадрат» 

60 мм

Корпус 
«квадрат» 

85 мм

Модель Момент 
(кгс • см)

A/фаза 
(A)

Устройство управления

Технические характеристики пятифазных 
шаговых двигателей и устройств управления



Устройство управления пятифазным шаговым двигателем

Компактное, легкое, быстродействующее и высокомоментное устройство 
управления пятифазным шаговым двигателем

Основные преимущества

Информация для заказа

Технические характеристики

Рабочий ток

Источник питания

1,4 А/фаза
2,8 А/фаза

20–35 В=
100–220 В~

5-фазное

Устройство управл. двигателем

KR-55MC заменяется MD5-HD14.
SKR-5MC заменяется MD5-ND14.
KMD5-MF14 заменяется MD5-HF14.

Микрошаг (мин. деление 1/250 шага)

Стандартный шаг
Тип шага (разрешение)

Модель

Источник питания

Рабочий ток

Тип управления

Угол полного шага

Разрешение

Длительность вход. импульса

Время реакции (подъем/спад)

Частота входных импульсов

Входное напряжение

Входное сопротивление

Температура 
окружающей среды

Влажность

Сертификация

Масса Прибл. 220 г                                            Прибл. 650 г                                         Прибл. 1 кг                                        Прибл. 120 г

35 … 85 % (относительная влажность)

(без конденсации)

270 Ом (входы CW, CCW)

390 Ом (входы HOLD OFF, DIVISION SELECTION)

500 кГц

Уровень "1": 4-8 В=, уровень "0": 0 - 0,5 В=

Макс. 1 мкс

Мин. 0,25 мкс

Мин. 0,25 мкс

Коэффициент деления: 1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/10, 1/16, 1/20, 1/25, 1/40, 
1/50, 1/80, 1/100, 1/125, 1/200, 1/250 полного шага 

(0,72 ° ~ 0,00288 ° / 1 фаза)

Коэффициент деления: 1, 2 
(0,72°, 0,36° / 1 фаза)

0,72° / 1 фаза

Управление путем формирования двунаправленного постоянного тока в обмотках, соединенных в пятиугольник

0,4-1,4 A/фаза                                        0,4-1,4 A/фаза                                       1,0-2,8 A/фаза                                  0,5-1,5 A/фаза

20-35 В= 3A                                                                    100–220 В~, 50/60 Гц                                                            20-35 В= 3A

Мин. 0,5 мкс

Мин. 0,5 мкс

50 кГц

390 Ом 

(входы CW, CCW, HOLD OFF)

(без конденсации) (без конденсации)

Из-за нагрева при работе с напряжением выше 30 В= устройство следует устанавливать в хорошо проветриваемом помещении.

Период следования вход. импульсов

• Управление путем формирования двунаправленного постоянного тока 
в обмотках, соединенных в пятиугольник

• Автоматическое снижение тока, самотестирование
• Перемещение с микрошагом обеспечивает высокую точность управления 

и возможность вращения с низкой скоростью (MD5-HD14, MD5-HF14, 
MD5-HF28) [Мин. деление: 1/250 шага / Величина микрошага составляет 
0,00288  при угле полного шага пятифазного шагового двигателя 0,72 ; 
125 000 импульсов на вращение.

• Оптронная развязка входов сводит к минимуму воздействие 
внешних помех.

В целях безопасности перед началом работы рекомендуется 
прочитать правила техники безопасности, приведенные 
в руководстве по эксплуатации.

АВ28



Серия MD5

Устройство управления 5-фазным шаговым двигателем (MD5-HD14)
Регулятор разрешения Регулятор рабочего тока

Регулятор тока остановки

Индикатор 
питания

Переключатель функций

Регулировка рабочего тока

Регулировка тока остановки

№ Обозначение                    Функция
Самотестирование

Тип входного импульса
Автоматич. снижение тока

Функция самотестирования - для испытания электродвигателей и устройств управления.
Двигатель вращается с 250 имп/с при полном шаге. Скорость вращения зависит от настройки разрешения.
Скорость вращения = 250 имп/с / разрешение
Двигатель вращается против часовой стрелки в 1-импульсном режиме, и по часовой стрелке - в 2-импульсном режиме.

Переключатель 1/2 CLK используется для выбора режима входного сигнала.
1-импульсный режим    :    По часовой стрелке → ввод сигнала на начало работы, против часовой стрелки → ввод сигнала направления вращения
                                            ([H] (1): вращение по часовой стрелке, [L] (0): вращение против часовой стрелки)
2-импульсный режим ввода    :    CW → вращение по часовой стрелке, CCW → вращение против часовой стрелки

(Автоматическое снижение тока)
Эта функция служит для автоматического снижения тока для уменьшения генерации тепла в период простоя двигателя.
Функция автоматического снижения тока включается, если сигнал на начало работы не поступает в течение 500 мс.

Переключ. №

Переключ. №

Ток (A/фаза)

Рабочий ток - это фазный ток, который подается на 5-фазный шаговый двигатель.
Рабочий ток не должен быть выше номинального тока. В противном случае возможно нагревание, потеря момента или сбой шага.
При сильном нагреве следует отрегулировать рабочий ток. Учитывайте, что при этом может снизиться момент.
Уставка рабочего тока зависит от рабочей частоты электродвигателя.
Регулировка рабочего тока выполняется во время работы двигателя.

Ток остановки - это фазный ток, который подается на 5-фазный шаговый двигатель в период простоя.
Активируется при включении функции C/D (Автоматическое снижение тока). Путем регулировки тока остановки снижается генерация тепла 
в период простоя.
Ток остановки измеряется в процентах рабочего тока.
Пример: если уставка рабочего тока 1,4A, а уставка тока остановки 50%, то уставка функции автоматического 
снижения тока равна 0,7A.
Уставка тока остановки зависит от рабочей частоты электродвигателя.
Функция автоматического снижения тока включается, когда сигнал на входе HOLD OFF = [L] (0). Когда сигнал на входе HOLD OFF = [H] (1), 
функция не включается, так как ток, подаваемый на каждую фазу, отключается.
Прим.: Регулировка тока остановки выполняется во время простоя двигателя.

Прим.:   Перед подачей питания убедитесь, что переключатель TEST находится в положении ВЫКЛ.
                  В противном случае возможно получение травмы или повреждение имущества.

Вращение 250 имп/с
1 импульс

Не используется

Стандарт
2 импульса

Используется

Положение выключателя
ВКЛ.                               ВЫКЛ.

Переключатель 
функций

Клеммный 
блок

Выход 
"О"

Клемма 
для 

подключения 
электро-

двигателя

Клемма 
питания



Устройство управления пятифазным шаговым двигателем

Схема входа-выхода

Выходной сигнал возбуждения двигателя в нулевом положении (ZERO OUT)

Этот сигнал указывает на начальную стадию возбуждения электродвигателя. Используется для проверки положения 
вала электродвигателя.
В случае полного шага этот сигнал подается каждые 7,2°. (50 раз / оборот).
Пример: Полный шаг (0,72° /шаг): сигнал подается каждые 10 импульсов.
               20 делений (0,036/шаг): сигнал подается каждые 200 импульсов.

Когда входной сигнал HOLD OFF = [H] (1), функция возбуждения двигателя выключена.
Когда входной сигнал HOLD OFF = [L] (0), функция возбуждения двигателя находится в нормальном состоянии.
Эта функция используется для вращения вала электродвигателя от внешнего источника или для ручного позиционирования.
Уровни [H] (1) и [L] (0) входного сигнала HOLD OFF соответствуют включению-выключению оптопары в цепи.

Задается MS1, если сигнал выбора величины деления =[L] (0), и MS2 если сигнал выбора величины деления = [H] (1).
С помощью DIVISION SELECTION можно задать два разных микрошага. Пользователь выбирает один из них с помощью 
внешних входных сигналов.
При задании микрошага угол полного шага 5-фазного двигателя (0,72) делится на меньшие углы в соответствии с уставкой.
Формула угла микрошага:

В случае двигателя с редуктором угол шага определяется путем деления угла шага на передаточное отношение.

Изменение разрешения во время работы двигателя может привести к сбою шага.

2-импульсный режим ввода - вращение по часовой стрелке
1-импульсный режим ввода - входной управляющий импульс

2-импульсный режим ввода - вращение против часовой стрелки
1-импульсный режим ввода - входной импульс управления 
   направлением вращения
[H] (1): по часовой стрелке, [L] (0): против часовой стрелки

Управляющий сигнал выключения функции пуска двигателя
[H] (1): функция возбуждения двигателя выключена

Сигнал выбора величины деления
 [L] (0): аналогично настройке MS1.
 [H] (1): аналогично настройке MS2.

Выходной сигнал возбуждения двигателя в нулевом положении Внутренняя цепь 
устройства управления 

MD5-HD14

Пример: 0,72° / 10 (1:10) = 0,072°

Угол вращения электродвигателя 
(5-фазный двигатель)

Угол полного шага (0,72°)
Разрешение

Настройка разрешения (аналогично MS1, MS2)

Переключатель №

Разрешение

Функция HOLD OFF

Настройка микрошага (микрошаг: разрешение)

Импульс CW

Импульс CCW

ВКЛ.
ВЫКЛ.

ВКЛ.
ВЫКЛ.

ВКЛ.
ВЫКЛ.



Серия MD5

Схема 
соединений

Размеры

(Размеры указаны в мм)

Прим.:  если напряжение импульса 
от внешнего устройства превышает +5 В, 
добавьте внешнее сопротивление.
(входной ток: 10-20 мA)

Питание 
20-35 В=

Электро-
двигательКонтроллер 

пользователя

Сигнал выбора 
величины деления

Выходной сигнал 
возбуждения 
двигателя в 

нулевом 
положении 

Черный
Зеленый

Оранжевый
Красный

Синий



Устройство управления пятифазным шаговым двигателем

Устройство управления 5-фазным шаговым двигателем (MD5-HF14)

Переключатель функций

Переключатель функций

Регулировка рабочего тока

Регулировка тока остановки

Аварийный индикатор (красный)
Индикатор питания

Регулятор тока остановки
Регулятор рабочего тока

Клеммный 
блок

Блок клемм 
для подключения 
электродвигателя

Обозначение

Переключ. №

Переключ. №

Ток (A/фаза)

Функция

Самотестирование
Тип входного импульса
Автоматическое снижение тока

Функция самотестирования - для испытания электродвигателей и устройств управления.
Двигатель вращается с 250 имп/с при полном шаге. Скорость вращения зависит от настройки разрешения.
Скорость вращения = 250 имп/с / разрешение
Двигатель вращается против часовой стрелки в 1-импульсном режиме, и по часовой стрелке - в 2-импульсном режиме.

Переключатель 1/2 CLK используется для выбора режима входного сигнала.
1-импульсный режим : По часовой стрелке → ввод сигнала на начало работы, против часовой стрелки → ввод сигнала направления вращения
                                       [H] (1): вращение по часовой стрелке, [L] (0): вращение против часовой стрелки)
2-импульсный режим ввода : CW -» вращение по часовой стрелке, CCW -» вращение против часовой стрелки

Эта функция служит для автоматического снижения тока для уменьшения генерации тепла в период простоя двигателя.
Функция автоматического снижения тока включается, если сигнал на начало работы не поступает в течение 500 мс.

Рабочий ток - это фазный ток, который подается на 5-фазный шаговый двигатель.
Рабочий ток не должен быть выше номинального тока. В противном случае возможно нагревание, потеря момента или сбой шага.
При сильном нагреве следует отрегулировать рабочий ток. Учитывайте, что при этом может снизиться момент.
Уставка рабочего тока зависит от рабочей частоты электродвигателя.
Регулировка рабочего тока выполняется во время работы двигателя.

Ток остановки - это фазный ток, который подается на 5-фазный шаговый двигатель в период простоя.
Активируется при включении функции C/D (Автоматическое снижение тока). Путем регулировки тока остановки снижается генерация тепла 

в период простоя.
Ток остановки измеряется в процентах рабочего тока.
Прим.: если уставка рабочего тока 1,4A, а уставка тока остановки 50%, то уставка функции автоматического снижения тока равна 0,7A.
Уставка тока остановки зависит от рабочей частоты электродвигателя.
Функция автоматического снижения тока включается, когда сигнал на входе HOLD OFF = [L] (0). Когда сигнал на входе HOLD OFF = [H] (1), 

функция не включается, так как ток, подаваемый на каждую фазу, отключается.
Прим.: Регулировка тока остановки выполняется во время простоя двигателя.

(Автоматическое снижение тока)

Прим.: Перед подачей питания убедитесь, что переключатель TEST находится в положении ВЫКЛ.
                В противном случае существует риск получения травмы или повреждения имущества.

Вращение 250 имп/с
1 импульса
Не используется

2 импульса
Используется

Положение выключателя
ВКЛ.                                 ВЫКЛ.

№

Блок 
клемм 
питания

Регулятор разрешения



2-импульсный режим ввода - вращение по часовой стрелке
1-импульсный режим ввода - входной управляющий импульс

2-импульсный режим ввода - вращение против часовой стрелки
1-импульсный режим ввода - входной импульс управления направлением вращения
[H] (1): по часовой стрелке, [L] (0): против часовой стрелки

Управляющий сигнал выключения функции пуска двигателя
[H] (1) : функция возбуждения двигателя выключена

Сигнал выбора величины деления
 [L] (1): аналогично настройке MS1
 [H] (1): аналогично настройке MS2

Выходной сигнал возбуждения двигателя в нулевом положении 

Серия MD5

Выходной сигнал возбуждения двигателя в нулевом положении (ZERO OUT)

Функция HOLD OFF

Настройка микрошага (микрошаг: разрешение)

Функция сигнализации о аварийных состояниях

Импульс CW

Импульс CCW

Этот сигнал указывает на начальную стадию возбуждения электродвигателя. Используется для проверки положения вала электродвигателя.
В случае полного шага этот сигнал подается каждые 7,2° (50 раз / оборот)
Пример:
                  Полный шаг (0,72° /шаг): сигнал подается каждые 10 импульсов.
                  20 делений (0,036°/шаг): сигнал подается каждые 200 импульсов.

Когда входной сигнал HOLD OFF = [H] (1), функция возбуждения двигателя выключена.
Когда входной сигнал HOLD OFF = [L] (0), функция возбуждения двигателя находится в нормальном состоянии.
Эта функция используется для вращения вала электродвигателя от внешнего источника или для ручного позиционирования.
Уровни [H] (1) и [L] (0) входного сигнала HOLD OFF соответствуют включению-выключению оптопары в цепи.

Задается MS1, если сигнал выбора величины деления =[L] (0), и MS2 если сигнал выбора величины деления = [H] (1).
С помощью DIVISION SELECTION можно задать два разных микрошага. Пользователь выбирает один из них с помощью внешних входных сигналов.
При задании микрошага угол полного шага 5-фазного двигателя (0,72) делится на меньшие углы в соответствии с уставкой.
Формула угла микрошага:

В случае двигателя с редуктором угол шага определяется путем деления угла шага на передаточное отношение.

Изменение разрешения во время работы двигателя может привести к сбою шага.

Перегрев : Если температура основания устройства управления превышает 80°C, загорается аварийный светодиод и двигатель останавливается с сохранением момента. 
Устраните причины перегрева и выключите-включите питание для восстановления функции аварийной сигнализации.
Перегрузка по току: в случае перегрузки двигателя вследствие повреждения или ошибки устройства управления аварийный светодиод мигает. 
В случае перегрузки по току цепь электродвигателя размыкается (HOLD OFF). Выключите питание и устраните причины перегрузки.

Внутренняя цепь 
устройства управления 

MD5-HF14

Пример: 0,72°  / 10 (1:10) = 0,07°'

Угол вращения электродвигателя 
(5-фазный двигатель)

Угол полного шага (0,72°)
Разрешение

Настройка разрешения (аналогично MS1, MS2)

ВКЛ.
ВЫКЛ.

ВКЛ.
ВЫКЛ.

ВКЛ.
ВЫКЛ.

Переключ. №

Разрешение

Схема входа-выхода



Устройство управления пятифазным шаговым двигателем

Схема соединений

Размеры

Синий
Красный
Оранжевый
Зеленый
Черный

Прим.: если напряжение импульса от внешнего устройства 
                превышает +5 В, добавьте внешнее сопротивление.
                (входной ток: 10-20 мA)

4–M4 (метчик) Гл.: 8

(Размеры указаны в мм)

Сигнал выбора 
величины деления

100–220 В~, 50/60 Гц

Выходн. сигнал возбуждения 
двигателя в нулевом полож. 

Электро-
двигатель

Контроллер 
пользователя



Серия MD5

Устройство управления 5-фазным шаговым двигателем (MD5-HF28)

KR-505G заменяется MD5-HF28.
Обновлены источник питания 100-220 В~ и соединительное гнездо.

Регулятор разрешения

Регулятор тока остановки
    Регулятор рабочего тока

Индикатор питания
Аварийный индикатор (красный) Переключатель 

функций

Переключатель функций

Регулировка рабочего тока

Регулировка тока остановки

№                  Обозначение                              Функция

Самотестирование
Тип входного импульса
Автоматическое снижение тока

Вращение 250 имп/с
1 импульса
Используется

Функция самотестирования - для испытания электродвигателей и устройств управления.
Двигатель вращается с 250 имп/с при полном шаге. Скорость вращения зависит от настройки разрешения.
Скорость вращения = 250 имп/с / разрешение
Двигатель вращается против часовой стрелки в 1-импульсном режиме, и по часовой стрелке - в 2-импульсном режиме.

Переключатель 1/2 CLK используется для выбора режима входного сигнала.
1-импульсный режим  :  По часовой стрелке → ввод сигнала на начало работы, против часовой стрелки → ввод сигнала направления вращения
                                        [H]: вращение по часовой стрелке, [L]: вращение против часовой стрелки)
2-импульсный режим :  2-импульсный режим ввода: CW → вращение по часовой стрелке, CCW → вращение против часовой стрелки

(Автоматическое снижение тока)
Эта функция служит для автоматического снижения тока для уменьшения генерации тепла в период простоя двигателя.
Функция автоматического снижения тока включается, если сигнал на начало работы не поступает в течение 500 мс.

Рабочий ток - это фазный ток, который подается на 5-фазный шаговый двигатель.
Рабочий ток не должен быть выше номинального тока. В противном случае возможно нагревание, потеря момента или сбой шага.
При сильном нагреве следует отрегулировать рабочий ток. Учитывайте, что при этом может снизиться момент.
Уставка рабочего тока зависит от рабочей частоты электродвигателя.
Регулировка рабочего тока выполняется во время работы двигателя.

Ток остановки - это фазный ток, который подается на 5-фазный шаговый двигатель в период простоя.
Активируется при включении функции C/D (Автоматическое снижение тока). Путем регулировки тока остановки снижается генерация тепла в период простоя.
Ток остановки измеряется в процентах рабочего тока.
Пример: если уставка рабочего тока 1,4A, а уставка тока остановки 50%, то уставка функции автоматического снижения тока равна 0,7A.
Уставка тока остановки зависит от рабочей частоты электродвигателя.
Функция автоматического снижения тока включается, когда сигнал на входе HOLD OFF = [L] (0). когда сигнал на входе HOLD OFF = [H] (1), функция не включается, так как ток, 
подаваемый на каждую фазу, отключается.
Прим.: Регулировка тока остановки выполняется во время простоя двигателя.

Переключатель №

Ток (A/фаза)

Переключ. №

Прим.: Перед подачей питания убедитесь, что переключатель TEST находится в положении ВЫКЛ.
В противном случае существует риск получения травмы или повреждения имущества.

2 импульса
Не используется

Положение выключателя
ВКЛ.                                         ВЫКЛ.



Устройство управления пятифазным шаговым двигателем

Выходной сигнал возбуждения двигателя в нулевом положении (ZERO OUT)

Функция HOLD OFF

Настройка разрешения (аналогично MS1, MS2)

Настройка микрошага (микрошаг: разрешение)

Функция сигнализации об аварийных состояниях

Импульс CW

Импульс CCW

Этот сигнал указывает на начальную стадию возбуждения электродвигателя. Используется для проверки положения вала электродвигателя.
В случае полного шага этот сигнал подается каждые 7,2°. (50 раз / оборот).
Пример: Полный шаг (0,72° /шаг): сигнал подается каждые 10 импульсов.
                   20 делений (0,036°/шаг): сигнал подается каждые 200 импульсов.

Когда входной сигнал HOLD OFF = [H] (1), функция возбуждения двигателя выключена.
Когда входной сигнал HOLD OFF = [L] (0), функция возбуждения двигателя находится в нормальном состоянии.
Эта функция используется для вращения вала электродвигателя от внешнего источника или для ручного позиционирования.
Уровни [H] (1) и [L] (0) входного сигнала HOLD OFF соответствуют включению-выключению оптопары в цепи.

Задается MS1, если сигнал выбора величины деления =[L] (0), и MS2 если сигнал выбора величины деления = [H] (1).
С помощью DIVISION SELECTION можно задать два разных микрошага. Пользователь выбирает один из них с помощью внешних входных сигналов.
При задании микрошага угол полного шага 5-фазного двигателя (0,72°) делится на меньшие углы в соответствии с уставкой.
Формула угла микрошага:

Перегрев: Если температура основания устройства управления превышает 80°C, загорается аварийный светодиод и двигатель останавливается 
с сохранением момента. Устраните причины перегрева и выключите-включите питание для восстановления функции аварийной сигнализации.
Перегрузка по току: в случае перегрузки двигателя вследствие повреждения или ошибки устройства управления аварийный светодиод мигает. 
В случае перегрузки по току цепь электродвигателя размыкается (HOLD OFF). Выключите питание и устраните причины перегрузки.

В случае двигателя с редуктором угол шага определяется путем деления угла шага на передаточное отношение.
Пример: 0,72°  / 10 (1:10) = 0,07°
Изменение разрешения во время работы двигателя может привести к сбою шага.

Угол вращения электродвигателя (5-фазный двигатель)

Переключатель №

Разрешение

ВКЛ.
ВЫКЛ.

ВКЛ.
ВЫКЛ.

ВКЛ.
ВЫКЛ.

Угол полного шага (0,72°)
Разрешение

Схема входа-выхода

Внутренняя цепь 
устройства управления 

MD5-HF28

2-импульсный режим ввода - вращение по часовой стрелке
1-импульсный режим ввода - входной управляющий импульс

2-импульсный режим ввода - вращение против часовой стрелки
1-импульсный режим ввода - входной импульс управления направлением вращения
[H] (1): по часовой стрелке, [L] (0): против часовой стрелки

Управляющий сигнал выключения функции пуска двигателя
[H] (1) : функция возбуждения двигателя выключена

Сигнал выбора величины деления
 [L] (1): аналогично настройке MS1
 [H] (1): аналогично настройке MS2

Выходной сигнал возбуждения двигателя в нулевом положении 



Серия MD5

Схема 
соединений

Размеры

Электро-
двигатель

Контроллер 
пользователя

(Размеры указаны в мм)

Сигнал выбора 
величины деления

Прим.: если напряжение импульса от внешнего 
                устройства превышает +5 В, добавьте 
                внешнее сопротивление.
                (входной ток: 10-20 мA)

Черный
Зеленый
Оранжевый
Красный
Синий

Выходн. сигнал возбуждения 
двигателя в нулевом полож. 

100–220 В~, 50/60 Гц



Устройство управления пятифазным шаговым двигателем

Устройство управления пятифазным шаговым двигателем [MD5-ND14]

Регулятор 
тока 

остановки
Переклю-
чатель 
функций

№                  Обозначение                               Функция
Положение выключателя

Тип входного импульса
Настройка разрешения

Регулятор 
рабочего 

тока

Переключатель 1/2 CLK используется для выбора режима входного сигнала.
1-импульсный режим  :  По часовой стрелке → ввод сигнала на начало работы, против часовой стрелки → ввод сигнала направления вращения
                                         [H] (1): вращение по часовой стрелке, [L] (0): вращение против часовой стрелки)
2-импульсный режим  :  CW → вращение по часовой стрелке, CCW → вращение против часовой стрелки

Переключатель FULL ↔ HALF используется для выбора режима входного сигнала.
Изменение разрешения во время работы двигателя может привести к сбою шага.

Рабочий ток - это фазный ток, который подается на 5-фазный шаговый двигатель.
Рабочий ток не должен быть выше номинального тока. В противном случае возможно нагревание, потеря момента или сбой шага.
Диапазон настройки рабочего тока: 0,5-1,5A
При регулировке рабочего тока присоедините CP+ к клемме (+) вольтметра, а CP- к клемме (-) вольтметра, а затем отрегулируйте значение.
Формула фазного тока:

Ток остановки - это фазный ток, который подается на 5-фазный шаговый двигатель в период простоя.
Эта функция служит для автоматического снижения тока для уменьшения генерации тепла в период простоя двигателя. / 
Диапазон настойки тока остановки: 25-75% рабочего тока с помощью переменного резистора (VR)
Если уставка рабочего тока 1,0A, а уставка тока остановки 50%, то ток установки равен 0,5A.
Уставка тока остановки зависит от рабочей частоты электродвигателя.
Функция автоматического снижения тока включается, когда сигнал на входе HOLD OFF = [L] (0). когда сигнал на входе HOLD OFF = [H] (1), 
функция не включается, так как ток, подаваемый на каждую фазу, отключается.
Функция тока остановки включается, если сигнал на начало работы не поступает в течение 500 мс.
Прим.: Регулировка тока остановки выполняется во время простоя двигателя.

При сильном нагреве следует отрегулировать рабочий ток. Учитывайте, что при этом может снизиться момент.
Уставка рабочего тока зависит от рабочей частоты электродвигателя.
Регулировка рабочего тока выполняется во время работы двигателя.

Уставка тока (A) Напряжение на входе CP (В)
2

Клеммный 
блок

Блок клемм 
для подключения 
электродвигателя

Блок 
клемм 
питания

Переключатель функций

Регулировка рабочего тока

Регулировка тока остановки

Функция HOLD OFF

ВКЛ.                                         ВЫКЛ.

1 импульса                               2 импульса
 ×1 (0,72°)                                   ×2 (0,36°)

Когда входной сигнал HOLD OFF = [H] (1), функция возбуждения двигателя выключена.
Когда входной сигнал HOLD OFF = [L] (0), функция возбуждения двигателя находится в нормальном состоянии.
Эта функция используется для вращения вала электродвигателя от внешнего источника или для ручного позиционирования.
Уровни [H] (1) и [L] (0) входного сигнала HOLD OFF соответствуют включению-выключению оптопары в цепи.


