
n2

[min
-1

]
i P1M

[kW]
M2M

[Nm]
fs P1R

[kW]
M2R

[Nm]

B5 B14

RDB C D E F O P Q R T U

63 71 80* 90*
100
112

56 63 71 80 90
100
112

402C

252 5.55 3 109 1.1 3.3 120 24/25 B C C 96 2815 �

191 7.33 3 144 1.0 3.1 150 24/25 B C C 96 2812

156 8.96 3 176 0.9 2.7 160 24/25 B C C 96 2810

139 10.04 2.2 145 1.0 2.3 150 24/25 B C C 96 1915 �

120 11.64 2.2 168 1.0 2.1 160 24/25 B C C 96 1715

106 13.26 2.2 191 0.9 2.1 180 24/25 B C C 96 1912

91 15.37 1.5 151 1.3 1.9 196 24/25 B C C 96 1712 �

86 16.20 1.5 159 1.1 1.6 170 24/25 B C C 96 1910

75 18.78 1.5 184 0.9 1.4 170 24/25 B C C 96 1710

65 21.54 1.1 155 1.3 1.4 196 24/25 B C C 96 1312 �

63 22.26 1.1 160 1.0 1.1 155 24/25 B C C 96 1015

53 26.31 0.75 129 1.3 0.99 170 24/25 B C C 96 1310 �

47.6 29.40 0.75 144 1.4 1.0 196 24/25 B C C 96 1012

39.0 35.91 0.75 176 1.0 0.72 170 24/25 B C C 96 1010 �

36.5 38.37 0.55 138 1.3 0.72 180 24/25 B C C 96 912

29.9 46.87 0.55 169 1.0 0.55 170 24/25 B C C 96 910

27.6 50.67 0.37 123 1.2 0.45 150 24/25 B C C 96 712

22.6 61.89 0.37 150 1.1 0.42 170 24/25 B C C 96 710

403C

36.5 38.34 0.75 182 1.0 0.72 175 24/25 B C C 93 171715 �

32.0 43.69 0.75 208 0.9 0.70 195 24/25 B C C 93 191712

27.6 50.64 0.37 119 1.6 0.61 195 24/25 B C C 93 171712 �

22.5 62.22 0.37 146 1.3 0.49 195 24/25 B C C 93 191312

19.7 70.95 0.37 167 1.2 0.43 195 24/25 B C C 93 131712 �

18.7 74.77 0.37 176 1.0 0.37 175 24/25 B C C 93 191310

16.2 86.66 0.37 203 0.9 0.32 175 24/25 B C C 93 131710

14.5 96.85 0.25 154 1.3 0.32 195 24/25 B C C 93 101712 �

11.8 118.29 0.25 188 0.9 0.23 175 24/25 B C C 93 101710

10.3 135.69 0.18 155 1.3 0.23 195 24/25 B C C 93 101312

8.4 165.74 0.18 189 0.9 0.17 175 24/25 B C C 93 101310

n1= 1400 min-1

n1= 1400 min-1

* Â ìîíòàæíîé ïîçèöèè P ìîòîðíûé ôëàíåö B5 ìîæåò íå ñîîòâåòñòâîâàòü ðàçìåðàì. Ïðîâåðüòå ðàçìåðû è ïî âîçìîæíîñòè èñïîëüçóéòå ôëàíåö B14.
In the P mounting the B5 motor flange can exceed the foot maximum dimensions. Check on the dimensions and possibly use the flange B14.
Der Motoreingangsflansch in B5 kann größer sein als die Getriebefüße. In diesem Falle sollte ein B-14 Flansch genommen werden.
Lors d’un montage en forme P la bride peut dépasser des pattes. Vérifier dans les tableaux des dimensions et utiliser si possible une bride B14.
En el montaje P la brida puede exceder de les dimensiones máximas de las patas. Verificar en los esquemas dimensionales, asì como la posibilidad de usar la brida B14.

28

195 Nm ×óãóí

B, C, .. Âîçìîæíûå ìîòîðíûå ôëàíöû
Motor flange available B Ìîíòèðóþòñÿ ñ ïðîñòàâêîé

Coupling by means of reduction bushing C
Ïîëîæåíèå îòâåðñòèé ìîòîðíîãî
ôëàíöà ðåäóêòîðà
Motor flange/terminal box position

Êîä ïåðåä.
÷èñëà
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ÐÀÇÌÅÐÛ / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES
402C
403C

P402C–N
P403C–N

P402C–F
P403C–F

R402CSP
R403CSP

P402CSP
P403CSP

80/90 B5

80/90 B5 203 190 200 10

10190 200

Output shaft

8.2 8.7
9.5 10

402C 403C

h6

h
6

h
6

h
6

Âûõîäíîé ôëàíåö / Output flange

Âûõîäíîé âàë

Ìàññà (êã) ñ ôëàíöåì
Ìàññà (êã) ñ ëàïàìè

Ñòàíäàðò

Ïî çàïðîñó

Ìîòîðíûé ôëàíåö B14

Ñòàíäàðò

Òèï 02 (ìîòîðíûå ôëàíöû)4 C

Ìîòîðíûå
ôëàíöû

Ìîòîðíûå
ôëàíöû

Òèï 0 (ìîòîðíûå ôëàíöû)4 3C



n2

[min
-1

]
i P1M

[kW]

M2M

[Nm
]

fs P1R

[kW]
M2R

[Nm]

B5 B14

RDB C D E F O P Q R T U V

63 71 80 90
100*
112

56 63 71 80 90
100
112

132

30

452A

388 3.61 4 95 1.6 6.3 150 28/30/35 B 96 3018

331 4.23 4 111 1.5 6.1 170 28/30/35 B 96 3016

279 5.01 4 131 1.5 6.1 200 28/30/35 B 96 3014 �

231 6.07 4 159 1.6 6.3 250 28/30/35 B 96 3012

206 6.81 4 178 1.6 6.2 277 28/30/35 B 96 2018

176 7.96 4 209 1.4 5.8 300 28/30/35 B 96 2016

148 9.45 4 248 1.2 4.9 304 28/30/35 B 96 2014 �

122 11.43 4 299 1.0 4.0 300 28/30/35 B 96 2012

99 14.21 3 279 0.9 2.8 265 28/30/35 B 96 2010

84 16.62 3 327 0.9 2.8 304 28/30/35 B 96 1314 �

70 20.10 2.2 290 1.0 2.3 300 28/30/35 B 96 1312 �

56 24.98 1.85 303 0.9 1.6 265 28/30/35 B 96 1310 �

47.6 29.41 1.5 289 1.1 1.6 304 28/30/35 B 96 814

39.3 35.58 1.5 349 0.9 1.3 300 28/30/35 B 96 812

34.6 40.50 1.1 292 1.0 1.1 290 28/30/35 B 96 614

31.7 44.22 1.1 319 0.8 0.92 265 28/30/35 B 96 810

28.6 49.00 0.75 241 1.2 0.93 300 28/30/35 B 96 612

23.0 60.90 0.75 299 0.9 0.66 265 28/30/35 B 96 610

n1= 1400 min-1

300 Nm Àëþìèíèé

B, C, .. Âîçìîæíûå ìîòîðíûå ôëàíöû
Motor flange available B Ìîíòèðóþòñÿ ñ ïðîñòàâêîé

Coupling by means of reduction bushing C
Ïîëîæåíèå îòâåðñòèé ìîòîðíîãî
ôëàíöà ðåäóêòîðà
Motor flange/terminal box position

* Â ìîíòàæíîé ïîçèöèè P ìîòîðíûé ôëàíåö B5 ìîæåò íå ñîîòâåòñòâîâàòü ðàçìåðàì. Ïðîâåðüòå ðàçìåðû è ïî âîçìîæíîñòè èñïîëüçóéòå ôëàíåö B14.
In the P mounting the B5 motor flange can exceed the foot maximum dimensions. Check on the dimensions and possibly use the flange B14.
Der Motoreingangsflansch in B5 kann größer sein als die Getriebefüße. In diesem Falle sollte ein B-14 Flansch genommen werden.
Lors d’un montage en forme P la bride peut dépasser des pattes. Vérifier dans les tableaux des dimensions et utiliser si possible une bride B14.
En el montaje P la brida puede exceder de les dimensiones máximas de las patas. Verificar en los esquemas dimensionales, asì como la posibilidad de usar la brida B14.

Êîä ïåðåä.
÷èñëà



ÐÀÇÌÅÐÛ / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES 452A

31

P452A–N

P452A–F

R452A–N

P452A....

N°4
M12x20

B3

B4

S4

M2

5
0

°

123

*
*

*

Output shaft

8.7
8.9

h
6

h
6

h
6

h6

Âîçìîæíûå ðàçìåðû ëàï / Available feet dimensions

* / Holes positionÏîëîæåíèå îòâåðñòèé

Âûõîäíîé ôëàíåö / Output flange

Âûõîäíîé âàë

Ìàññà (êã) ñ ôëàíöåì
Ìàññà (êã) ñ ëàïàìè

Ñòàíäàðò

Ïî çàïðîñó

Êîä
ëàïû

Âû íàéäåòå êîäû â òàáëèöàõ
íàïðîòèâ íóæíûõ ðàçìåðîâ

Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå òèïû

Ìîòîðíûé ôëàíåö B14

Ñòàíäàðò

Òèï 2À (ìîòîðíûå ôëàíöû)45

Ìîòîðíûå
ôëàíöû



n2

[min
-1

]
i P1M

[kW]

M2M

[Nm
]

fs P1R

[kW]
M2R

[Nm]

B5 B14

RDB C D E F O P Q R T U V

63 71 80 90
100*
112

56 63 71 80 90
100
112

132

503A

35.2 39.79 1.1 278 1.3 1.5 373 28/30/35 B C C 93 191316

29.6 47.22 1.1 330 1.1 1.2 354 28/30/35 B C C 93 191314

25.6 54.73 1.1 382 0.9 1.0 354 28/30/35 B C C 93 171314 �

21.1 66.22 0.75 315 1.0 0.78 326 28/30/35 B C C 93 171312

18.3 76.69 0.75 365 1.0 0.73 354 28/30/35 B C C 93 131314 �

16.7 83.59 0.55 292 1.2 0.67 354 28/30/35 B C C 93 190814

15.1 92.78 0.55 324 1.0 0.55 326 28/30/35 B C C 93 131312

13.4 104.67 0.55 365 1.0 0.53 354 28/30/35 B C C 93 101314 �

11.9 117.22 0.37 275 1.2 0.44 326 28/30/35 B C C 93 170812

11.1 126.65 0.37 297 1.1 0.41 326 28/30/35 B C C 93 101312

10.2 136.62 0.37 321 1.1 0.41 354 28/30/35 B C C 93 91314 �

8.5 165.29 0.25 262 1.2 0.31 326 28/30/35 B C C 93 91312

7.8 180.40 0.25 286 1.2 0.31 354 28/30/35 B C C 93 71314 �

6.4 218.26 0.25 346 0.9 0.24 326 28/30/35 B C C 93 71312

5.8 241.82 0.25 384 0.9 0.23 354 28/30/35 B C C 93 90814 �

4.8 292.57 0.18 334 1.0 0.18 326 28/30/35 B C C 93 90812

4.4 319.32 0.18 365 1.0 0.17 354 28/30/35 B C C 93 70814

3.6 386.33 0.18 441 0.7 0.13 326 28/30/35 B C C 93 70812 �

2.9 480.16 0.18 548 0.5 0.08 250 28/30/35 B C C 93 70810

502A

388 3.61 5.5 130 1.2 6.3 150 28/30/35 B 96 3018

331 4.23 5.5 152 1.1 6.1 170 28/30/35 B 96 3016

279 5.01 5.5 180 1.1 6.1 200 28/30/35 B 96 3014 �

231 6.07 5.5 219 1.1 6.3 250 28/30/35 B 96 3012

206 6.81 5.5 245 1.2 6.7 300 28/30/35 B 96 2018

176 7.96 5.5 287 1.2 6.3 330 28/30/35 B 96 2016

148 9.45 5.5 340 1.0 5.7 354 28/30/35 B 96 2014 �

122 11.43 4 299 1.1 4.4 326 28/30/35 B 96 2012

99 14.21 3 279 0.9 2.7 250 28/30/35 B 96 2010

84 16.62 3 327 1.1 3.3 354 28/30/35 B 96 1314 �

70 20.10 2.2 290 1.1 2.5 326 28/30/35 B 96 1312 �

57 24.61 2.2 354 0.9 2.0 326 28/30/35 B 96 1112

56 24.98 1.5 245 1.0 1.5 250 28/30/35 B 96 1310 �

47.6 29.41 1.5 289 1.2 1.8 354 28/30/35 B 96 814

39.3 35.58 1.5 349 0.9 1.4 326 28/30/35 B 96 812

34.6 40.50 1.1 292 1.0 1.1 295 28/30/35 B 96 614

31.7 44.23 1.1 319 0.8 0.86 250 28/30/35 B 96 810

28.6 49.00 1.1 353 0.9 1.0 326 28/30/35 B 96 612

23.0 60.90 0.75 299 0.8 0.63 250 28/30/35 B 610

n1= 1400 min-1

n1= 1400 min-1

32

B, C, .. Âîçìîæíûå ìîòîðíûå ôëàíöû
Motor flange available B Ìîíòèðóþòñÿ ñ ïðîñòàâêîé

Coupling by means of reduction bushing C
Ïîëîæåíèå îòâåðñòèé ìîòîðíîãî
ôëàíöà ðåäóêòîðà
Motor flange/terminal box position

320 Nm Àëþìèíèé

* Â ìîíòàæíîé ïîçèöèè P ìîòîðíûé ôëàíåö B5 ìîæåò íå ñîîòâåòñòâîâàòü ðàçìåðàì. Ïðîâåðüòå ðàçìåðû è ïî âîçìîæíîñòè èñïîëüçóéòå ôëàíåö B14.
In the P mounting the B5 motor flange can exceed the foot maximum dimensions. Check on the dimensions and possibly use the flange B14.
Der Motoreingangsflansch in B5 kann größer sein als die Getriebefüße. In diesem Falle sollte ein B-14 Flansch genommen werden.
Lors d’un montage en forme P la bride peut dépasser des pattes. Vérifier dans les tableaux des dimensions et utiliser si possible une bride B14.
En el montaje P la brida puede exceder de les dimensiones máximas de las patas. Verificar en los esquemas dimensionales, asì como la posibilidad de usar la brida B14.

Êîä ïåðåä.
÷èñëà
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P502A–N
P503A–N

P502A–F
P503A–F

R502A–N
R503A–N

P502A....
P503A....

B3

S4

B4

M2

132 B14 255.5 216 247 200 264

11.7 11.9
11.9 12.1

Output shaft

502A 503A

h
6

h
6

h
6

h
6

h6

Âîçìîæíûå ðàçìåðû ëàï / Available feet dimensions

Âûõîäíîé ôëàíåö / Output flange

Âûõîäíîé âàë

Ìàññà (êã) ñ ôëàíöåì
Ìàññà (êã) ñ ëàïàìè

Ñòàíäàðò

Ïî çàïðîñó

Êîä
ëàïû Âû íàéäåòå êîäû â òàáëèöàõ

íàïðîòèâ íóæíûõ ðàçìåðîâ

Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå òèïû

Ìîòîðíûé ôëàíåö B14

Ñòàíäàðò

Òèï 02À (ìîòîðíûå ôëàíöû)5

Ìîòîðíûå
ôëàíöû

Ìîòîðíûå
ôëàíöû

Òèï 0 À (ìîòîðíûå ôëàíöû)5 3

ÐÀÇÌÅÐÛ / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES
502A
503A



603A
35.2 39.79 1.5 379 1.1 1.7 434 30/35/40 B C C 93 191316

29.6 47.22 1.5 449 1.1 1.7 501 30/35/40 B C C 93 191314

25.6 54.73 1.5 521 1.0 1.4 501 30/35/40 B C C 93 171314 �

24.5 57.13 1.1 399 1.3 1.4 500 30/35/40 B C C 93 191312

21.1 66.22 1.1 462 1.1 1.2 500 30/35/40 B C C 93 171312

19.7 71.01 1.1 496 0.9 0.97 435 30/35/40 B C C 93 191310

18.3 76.69 1.1 535 0.9 1.0 501 30/35/40 B C C 93 131314 �

17.0 82.30 0.75 392 1.1 0.83 435 30/35/40 B C C 93 171310

16.7 83.59 0.75 398 1.1 0.83 441 30/35/40 B C C 93 190814

15.1 92.78 0.75 441 1.1 0.85 500 30/35/40 B C C 93 131312

13.4 104.68 0.75 498 1.0 0.75 501 30/35/40 B C C 93 101314 �

11.9 117.22 0.55 409 1.2 0.67 500 30/35/40 B C C 93 170812

11.1 126.65 0.55 442 1.1 0.62 500 30/35/40 B C C 93 101312 �

10.3 135.74 0.37 319 1.4 0.51 441 30/35/40 B C C 93 130814

9.6 145.68 0.37 342 1.3 0.47 435 30/35/40 B C C 93 170810

8.9 157.40 0.37 369 1.2 0.44 435 30/35/40 B C C 93 101310

8.5 165.29 0.37 388 1.3 0.48 500 30/35/40 B C C 93 91312 �

7.6 185.29 0.37 435 1.0 0.38 441 30/35/40 B C C 93 100814

6.8 205.43 0.37 482 0.9 0.33 435 30/35/40 B C C 93 91310

6.2 224.18 0.37 526 1.0 0.35 500 30/35/40 B C C 93 100812

5.8 241.82 0.25 384 1.1 0.29 441 30/35/40 B C C 93 90814 �

5.0 278.62 0.25 442 1.0 0.25 435 30/35/40 B C C 93 100810

4.8 292.57 0.25 464 1.1 0.27 500 30/35/40 B C C 93 90812 �

3.9 363.63 0.18 415 1.0 0.19 435 30/35/40 B C C 93 90810

n1= 1400 min-1

602A
388 3.61 7.5 177 0.9 7.0 165 30/35/40 B 96 3018

331 4.23 7.5 208 1.0 7.2 200 30/35/40 B 96 3016

279 5.01 7.5 246 1.0 7.3 240 30/35/40 B 96 3014 �

231 6.07 7.5 298 0.9 6.8 270 30/35/40 B 96 3012

206 6.81 5.5 245 1.4 7.6 340 30/35/40 B 96 2018

176 7.96 5.5 287 1.3 7.1 370 30/35/40 B 96 2016

148 9.45 5.5 340 1.2 6.5 400 30/35/40 B 96 2014 �

122 11.43 5.5 412 1.0 5.3 400 30/35/40 B 96 2012

99 14.21 4 372 1.1 4.3 400 30/35/40 B 96 2010

84 16.62 4 435 1.2 4.6 501 30/35/40 B 96 1314 �

70 20.10 4 527 0.9 3.8 499 30/35/40 B 96 1112 �

57 24.61 3 483 1.0 3.1 492 30/35/40 B 96 1312 �

56 24.98 3 491 0.8 2.4 400 30/35/40 B 96 1310

47.6 29.41 2.2 424 1.0 2.3 440 30/35/40 B 96 814

39.3 35.58 1.85 431 1.2 2.1 499 30/35/40 B 96 812

34.6 40.50 1.1 292 1.1 1.2 310 30/35/40 B 96 614

31.7 44.23 1.5 434 0.9 1.4 400 30/35/40 B 96 810

28.6 49.00 1.1 353 1.0 1.1 368 30/35/40 B 96 612

23.0 60.90 1.1 439 0.9 1.0 400 30/35/40 B 96 610

n2

[min
-1

]
i P1M

[kW]

M2M

[Nm
]

fs P1R

[kW]
M2R

[Nm]

B5 B14

RDB C D E F O P Q R T U V

63 71 80 90
100
112

56 63 71 80 90
100
112

132

n1= 1400 min-1

34

460 Nm Àëþìèíèé

B, C, .. Âîçìîæíûå ìîòîðíûå ôëàíöû
Motor flange available B Ìîíòèðóþòñÿ ñ ïðîñòàâêîé

Coupling by means of reduction bushing C
Ïîëîæåíèå îòâåðñòèé â ìîòîðíîì
ôëàíöå ðåäóêòîðà
Motor flange/terminal box position

Êîä ïåðåä.
÷èñëà
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ÐÀÇÌÅÐÛ / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES
602A
603A

P602A–N
P603A–N

P602A–F
P603A–F

R602A–N
R603A–N

P602A....
P603A....

B4

S4

M3

132 B14 273 282

Output shaft

14.1 14.3
14.5 14.7

602A 603A

h
6

h
6

h
6

h
6

h6

Âîçìîæíûå ðàçìåðû ëàï / Available feet dimensions

Âûõîäíîé ôëàíåö / Output flange

Âûõîäíîé âàë

Ìàññà (êã) ñ ôëàíöåì
Ìàññà (êã) ñ ëàïàìè

Ñòàíäàðò

Ïî çàïðîñó

Êîä
ëàïû Âû íàéäåòå êîäû â òàáëèöàõ

íàïðîòèâ íóæíûõ ðàçìåðîâ

Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå òèïû

Ìîòîðíûé ôëàíåö B14

Ñòàíäàðò

Òèï 02À (ìîòîðíûå ôëàíöû)6

Ìîòîðíûå
ôëàíöû

Òèï 0 À (ìîòîðíûå ôëàíöû)6 3

Ìîòîðíûå
ôëàíöû



2

[min
-1

]
i P1M

[kW]

M2M

[Nm
]

fs P1R

[kW]
M2R

[Nm]

B5 B14

RDB C D E F O P Q R T U V

63 71 80 90
100
112

56 63 71 80 90
100
112

132

603C

35.2 39.79 1.5 379 1.1 1.7 434 30/35/40 B C C 93 191318

29.6 47.22 1.5 449 1.1 1.7 501 30/35/40 B C C 93 191316

25.6 54.73 1.5 521 1.0 1.4 501 30/35/40 B C C 93 191314 �

24.5 57.13 1.1 399 1.3 1.4 500 30/35/40 B C C 93 171314

21.1 66.22 1.1 462 1.1 1.2 500 30/35/40 B C C 93 191312

19.7 71.01 1.1 496 0.9 0.97 435 30/35/40 B C C 93 171312

18.3 76.69 1.1 535 0.9 1.0 501 30/35/40 B C C 93 191310 �

17.0 82.30 0.75 392 1.1 0.83 435 30/35/40 B C C 93 131314

16.7 83.59 0.75 398 1.1 0.83 441 30/35/40 B C C 93 171310

15.1 92.78 0.75 441 1.1 0.85 500 30/35/40 B C C 93 190814 �

13.4 104.68 0.75 498 1.0 0.75 501 30/35/40 B C C 93 131312

11.9 117.22 0.55 409 1.2 0.67 500 30/35/40 B C C 93 101314

11.1 126.65 0.55 442 1.1 0.62 500 30/35/40 B C C 93 170812 �

10.3 135.74 0.37 319 1.4 0.51 441 30/35/40 B C C 93 101312

9.6 145.68 0.37 342 1.3 0.47 435 30/35/40 B C C 93 130814

8.9 157.40 0.37 369 1.2 0.44 435 30/35/40 B C C 93 170810 �

8.5 164.23 0.37 385 1.3 0.48 500 30/35/40 B C C 93 101310

7.6 185.29 0.37 435 1.0 0.38 441 30/35/40 B C C 93 130812

6.9 204.16 0.37 479 0.9 0.34 435 30/35/40 B C C 93 100814

6.2 224.18 0.37 526 1.0 0.35 500 30/35/40 B C C 93 130810

5.0 278.62 0.25 442 1.0 0.25 435 30/35/40 B C C 93 100812

602C

388 3.61 7.5 177 0.9 7.0 165 30/35/40 B 96 3018

331 4.23 7.5 208 1.0 7.2 200 30/35/40 B 96 3016

279 5.01 7.5 246 1.0 7.3 240 30/35/40 B 96 3014 �

231 6.07 7.5 298 0.9 6.8 270 30/35/40 B 96 3012

206 6.81 5.5 245 1.4 7.6 340 30/35/40 B 96 2018

176 7.96 5.5 287 1.3 7.1 370 30/35/40 B 96 2016

148 9.45 5.5 340 1.2 6.5 400 30/35/40 B 96 2014 �

122 11.43 5.5 412 1.0 5.3 400 30/35/40 B 96 2012

99 14.21 4 372 1.2 4.7 435 30/35/40 B 96 2010

84 16.62 4 435 1.2 4.6 501 30/35/40 B 96 1314 �

70 20.10 4 527 0.9 3.8 499 30/35/40 B 96 1312 �

56 24.98 3 491 0.9 2.7 435 30/35/40 B 96 1310 �

47.6 29.41 2.2 424 1.0 2.3 440 30/35/40 B 96 0814

39.3 35.58 1.85 431 1.2 2.1 499 30/35/40 B 96 0812

34.6 40.50 1.1 292 1.1 1.2 310 30/35/40 B 96 0614

31.7 44.23 1.5 434 1.0 1.5 435 30/35/40 B 96 0810

28.6 49.00 1.1 353 1.0 1.1 368 30/35/40 B 96 0612

23.0 60.90 1.1 439 1.0 1.1 435 30/35/40 B 96 0610

n1= 1400 min-1

n1= 1400 min-1
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460 Nm

B, C, .. Âîçìîæíûå ôëàíöû
Motor flange available B Ìîíòèðóåòñÿ ñ ïðîñòàâêîé

Coupling by means of reduction bushing C
Ïîëîæåíèå îòâåðñòèé ìîòîðíãî
ôëàíöà ðåäóêòîðà
Motor flange/terminal box position

×óãóí

Êîä ïåðåä.
÷èñëà
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P602C–N
P603C–N

P602C–F
P603C–F

R602CSP
R603CSP

P602CSP
P603CSP

132 B14 273 215 200 282

Output shaft

21.4 21.2
21.3 21.1

602C 603C

Âûõîäíîé ôëàíåö / Output flange

Âûõîäíîé âàë

Ìàññà (êã) ñ ôëàíöåì
Ìàññà (êã) ñ ëàïàìè

Ñòàíäàðò

Ïî çàïðîñó

Ìîòîðíûé ôëàíåö B14

Ñòàíäàðò

Òèï 02À (ìîòîðíûå ôëàíöû)6

Ìîòîðíûå
ôëàíöû

Òèï 0 À (ìîòîðíûå ôëàíöû)6 3




